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REIFEN / RÄDER
Vorderreifen Maxxis Bighorn 2.0 (2)  

 28 x 9 x 14 in (71,1 x 22,9 x 35,6 cm)
Hinterreifen Maxxis Bighorn 2.0 (2)  

 28 x 11 x 14 in (71,1 x 27,9 x 35,6 cm)
Räder 14-Zoll-Aluminum-Beadlock (2)

ABMESSUNGEN / LASTEN
L x B x H 297,9 x 162,5 x 188,5 cm

Radstand 223,5 cm

Bodenfreiheit 33 cm

Trockengewicht 634,6 kg

Trägerkapazität 91 kg mit LinQ-Schnellbefestigung 

Stauraum Handschuhfach: 17,2 L 
Mittelkonsole: 1,3 L

Abschleppleistung K.A.

Tankvolumen 37,8 L

MOTOR 1000R TURBO
Typ  Rotax® 976 cm³ Turbo-aufgeladener V-Twin-Motor mit geschmiedeten Kolben, 

flüssigkeitsgekühlt 
mit integriertem Ladeluftkühler und Donaldson Hochleistungsluftfilter

Kraftstoffzufuhr Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC) mit Elektronischer 
Kraftstoffeinspritzung (EFI)

Getriebe Quick Response System (QRS) CVT mit starkem Luftstrom, L / H / N / R / P

Antriebsstrang Zweirad-/Vierradantrieb wählbar mit Visco-Lok QE-Differentialsperre vorn

Servolenkung Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS) (1)

AUFHÄNGUNGEN
Vorderradaufhängung Doppeldreieckslenker 

Federweg von 38,1 cm 

Vordere Stoßdämpfer FOX 2.5 PODIUM RC2-Piggyback-Stoßdämpfer mit zweistufigen 
Kompressions-, Rückstoß- und Vorspannungseinstellungen

Hinterradaufhängung Einzelradaufhängung hinten (TTA) mit Querstabilisator 
40,6 cm Federweg(2)

Hintere Stoßdämpfer FOX 2.5 PODIUM RC2-Piggyback-Stoßdämpfer mit zweistufigen 
Kompressions-, Rückstoß- und Vorspannungseinstellungen mit Crossover-

Ring, Durchschlagschutz

BREMSEN
Vorn Belüftete 220-mm-Doppelscheibenbremsen mit hydraulischen 

Doppelkolbenbremssätteln
Hinten Doppelte, belüftete 214-mm-Scheibenbremsen mit hydraulischen 

Einkolbenbremssätteln

HIGHLIGHTS 
• Rotax® 976 cm³ Turbo-aufgeladener V-Twin-Motor 

mit geschmiedeten Kolben, flüssigkeitsgekühlt 
mit integriertem Ladeluftkühler und Donaldson† 
Hochleistungsluftfilter

• Dreistufige dynamische Servolenkung (DPS™) (1)

•  Visco-Lok‡ QE-Differentialsperre vorn
• Intelligente Drosselklappensteuerung (iTC™)
• Stufenloses Getriebe (CVT) mit Quick Response 

System (QRS)
• Mittelmotoranordnung zur Zentrierung der Masse 
• Vorderradaufhängung mit Doppeldreieckslenker 

mit 38,1 cm Federweg
• Einzelradaufhängung hinten (TTA) mit 40,6 cm 

Federweg (2)

• Vorn und hinten FOX 2.5 Podium Performance 
RC2†-Stoßdämpfer mit zweistufigen Kompressions-, 
Rückstoß- und Vorspannungseinstellungen 
Die Stoßdämpfer hinten kontrollieren Fahrhöhe 
und Einfederung

• 14-Zoll-Beadlock-Räder mit 28-Zoll-Maxxis Bighorn 
2.0†-Reifen (2)

• Extrem stabiler Mehrzweckträger mit LinQ™-
Schnellbefestigungssystem hinten bis 91 kg

• Analoge/digitale Anzeige
• Einstellbarer Fahrersitz und höhenverstellbare 

Lenkung
• Haltegriff und -Stange für Beifahrer
• X-Paket-Sitzverkleidung und Grafiken
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MERKMALE
Anzeige Analoge / digitale Multifunktionsanzeige: Drehzahlmesser, 

Tachometer, Kilometerzähler, Tageskilometer- und 
Betriebsstundenzähler, Kraftstoffanzeige, Getriebestellung, 

Sportmodus, ECO™-Modus, Gurt- und 4 x 4-Anzeige, 
Diagnosezentrum, Uhr, automatische Abschaltung

Schutz Rammschutz vorn
Instrumente DC-Steckdose des Zigarettenanzünders in der Konsole, 

Standardbuchse hinten (15 A) 
Beleuchtung 240 W aus vier 60-W-Scheinwerfern, Rücklichter / 

Bremslichter
Winde Für Winde vorverdrahtet Diebstahlschutz Digital kodiertes Sicherheitssystem 

(D.E.S.S.™-Digitally Encoded Security System)

GEWÄHRLEISTUNG
EU-Modelle: Zweijahresgarantie.

 Carbon Black & Manta Green / 1000R TURBO

Alle EU-Modelle nur bis 15 kW / 20 PS und mit in der EU zugelassener Ausrüstung, einschließlich und ohne Einschränkung Hupe, Spiegel und Blinker. Die Motoren 
der EU-Modelle entsprechen den geltenden EU-Normen. Die Anhängelasten der EU-Modelle halten die anzuwendenden Anforderungen der EU-Zulassung ein.

(1) Mit DPS-Kit 
(2) Mit rennfertigem Kit


